1. PRZEDMIOT KONSERWACJI.

Oftarz drewniany, polichromowany, zlocony 2z obrazem Matki Boskiej
Czestochowskiej.

Ottarz architektoniczny, jednoosiowy, wolnostojacy, tréjkondygnacyjny.

Oftarz bardzo bogato zdobiony wysokiej klasy snycerkg i licznymi ornamentami.
Tabernakulum witérne, wspdiczesne, stojgce przed predellg. W centralnej czesci predelii
brak obrazu. Predella zakoriczona szerokim gzymsem wspierajgcym retabiulum. W centrum
retabulum obraz Matki Boskiej Czestochowskiej (wtérny) w obramieniu zloconym
odbiegajgcym stylistycznie od snycerki oryginalnej (wtérnym). Po bokach obrazu dwie
kolumny z stylizowanymi kapitelami korynckimi. Trzony kolumn bardzc bogato zdobione,
ztocone. Retabulum flankujg dwa potezne uszaki z Swietymi Piotrem i Pawlem
wkomponowanymi w bogatg ornamentyke matzowinowo — chrzgstkowg. Na uszakach
osadzono dwa owalne obrazy (wtérne) w obramieniu w formie lisci akantu. Retabulum ujete
szerokim architektonicznym gzymsem ozdobionym fryzem z uskrzydlonymi gtowami aniotow
i wieloma innymi ornamentami. Na gzymsie stojg dwie figury Swietych Jana Ewangelisty i
Jana Chrzciciela. W zwienczeniu umieszczono ptaskorzezbiong Pietg, po bokach zas
mniejsze figury Swietych Grzegorza i Hieronima. Cato$é wieficzy rzezba Swietego Michata
Archaniota. Antependium wykonane w technice sztucznego kamienia w formie ztoconego,
ornamentalnego obramienia o charakterze roslinnym.

Autor obiektu: szkota Slaska,
Datowanie obiektu: ok. 1655 r, XVIi w,
Styl: oftarz — wczesny barok,

mensa i antependium — barok,
obraz — barok.
Wymiary obiektu: oltarz — wysoko$é 660 cm, szeroko$¢ 300 cm,
mensa i antependium — wysokos$é 92 cm,
szerokos$é 200 cm, giebokos$é 110 cm,
obraz - wysokos$é 135 cm, szerokosé 80 cm
Technika wykonania: Oftarz drewniany, polichromowany i ztocony,
obraz olejny na podtozu ptociennym,
mensa i antependium wykonane w narzucie wapienno —
piaskowym, polichromowana i zlocona.

2. STAN ZACHOWANIA OBIEKTU.

Ottarz jest w bardzo zlym stanie. Przede wszystkim jest zniszczony przez owady, ktére
zainfekowaly catg konstrukcje oltarza oraz jego ornamenty i elementy wystroju. Otwory po
penetracji przez owady widoczne sg na catej powierzchni oftarza, tacznie z obrazem. Z
peknie¢ wysypuje sie mgczka drzewna. W niektorych miejscach warstwa pozioty odpada
wraz z zaprawg nie majgc oparcia w podtozu drewnianym, w wielu miejscach uwidocznily sie
ubytki warstwy zaprawy do drewna. Dlatego tez nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabieg
impregnacji strukturalnej drewna, aby wykonaé go profesjonalnie z duzg doktadnoscig i
uzyciem wysokiej klasy materiatow.



Poza tym oftarz jest catkowicie przemalowany. Zaréwno ziocenia jak i polichromie
zostaly pokryte wielokrotnie olejnymi i zywicznymi warstwami wtornymi. Dlatego tez
konieczne bedzie usunigcie nawarstwien wtérnych zaréwno ze zlocen jak i za polichromii.

Obraz Matki Boskiej Czestochowskiej wymaga konserwaciji. Sciemnialy i zmatowiaty
werniks, nieudane punktowania, dublaz na mase woskowo — Zywiczng oraz zabrudzenie
kurzem, sadzg i kopciem spowodowat zatarcie rysunku na obrazie. Obraz jest tak ciemny, ze
jego odczytanie jest bardzo trudne. Podczas poprzednich prac konserwatorskich nie
uzupetniono ubytkéw ptdtna obrazu, a jedynie pokryto je masg woskowo — zywiczna, dlatego
obecnie uwidaczniajg sie przeswitami obrazu. Krosna malarskie nie spetniajg swojej funkgiji,
wida¢ bardzo silne pofalowanie obrazu. Pomarszczenia obrazu $wiadczg tez o koniecznosci
wykonania ponownego dublazu, tak aby wyprostowa¢ pomarszczone, przesycone masg
woskowo — zywiczng ptotno oraz je wzmocnic.

Ztocenia oryginalne wykonane ztotem na poler sg catkowicie przemalowane brgzag
mosiezng oraz pokryte szlagmetalem, poza tym w wielu miejscach sg porysowane,
popekane i poobijane. Wiele ornamentéw jest potamanych, bardzo mocno zabrudzonych
oraz poprzecieranych.

Poza tym oftarz jest zabrudzony kurzem kopciem i sadzg, poobijany i miejscami
pochlapany farbg. W wielu miejscach uwidaczniajg sie nawarstwienia wosku.

Mensa wykonana w polichromowanym narzucie wapienno — piaskowym, zostala
kilkakrotnie pokryta warstwg olejng i brgzg mosiezna.

Ottarz wymaga wielu zbiegdw konserwatorskich, poczynajgc od oczyszczania
poprzez uzupetnienia, flekowania i kitowania, a koficzac na zabiegach estetyzacyjnych, ktore
zintegrujg calo$¢ oitarza.

3. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE.

Ze wzgledu na bardzo duze znaczenie artystyczne oltarza, bedgcego ottarzem
gtéwnym w drewnianym kosciele oraz wspaniatym przyktadem bardzo dobrze zachowanej
sztuki wczesnobarokowej, o bardzo bogatej ornamentyce i petnej przepychu rzezbie i
snycerce. Dlatego najwazniejszym celem prac konserwatorskich bedzie przywrdcenie jego
petnej wartosci ekspozycyjnej. Konieczne jest przeprowadzenie peinej konserwacji i
restauracji wszystkich elementéw ottarza. Wykonane zostang nastepujgce dziatania
konserwatorskie i restauratorskie:

- doktadne oczyszczenie zabytku z wieloletnich zabrudzen,

- usuniecie wtérnych nawarstwienn (przemalowan, poprzednich napraw i

srestauracji”) oraz odstoniecie oryginalnej warstwy malarskiej,

- przywrocenie walorow estetycznych obrazéw,

- przywroécenie pierwotnego wyglgdu ztocen,
Konserwacja musi by¢ przeprowadzona bardzo umiejetnie, ze wzgledu na walory
artystyczne oltarza oraz napotkane problemy konserwatorskie i restauratorskie. Wymagana
bedzie wysoka jakos¢ dziatan restauratorskich i duze wyczucie estetyczne podczas prac nad
wygladem oftarza.
Wszelkie prace konserwatorskie poprzedzone zostang wykonaniem peinej fotograficznej
dokumentacji konserwatorskiej.



4. PROGRAMY PRAC KONSERWATORSKICH OLTARZA.
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A. Program prac konserwatorskich i restauratorskich drewnianego oftarza.

. Wstepne oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczen powierzchniowych oltarza (zabieg

ma na usuniecie powierzchniowych zanieczyszczen utrudniajgcych kolejne prace
przy obiekcie). '

Zabezpieczenie powierzchni polichromii i ztocen bibutkg japonskg (zabieg ma na celu
zabezpieczenie przed osypywaniem sie odpojonej warstwy malarskigj).

Demontaz oltarza i elementéw dekoracji, wyjecie obrazow (zdjecie wszystkich
ornamentéw wymagajgcych impregnacji strukturalnej oraz elementéw utrudniajgcych
w przeprowadzaniu kolejnych zabiegow).

Dezynfekcja i dezynsekcja oltarza (preparat Biotin R i preparat PER-XIL 10,
dezynsekcja utrwalona zostanie poprzez zabieg impregnacji, poniewaZz roziwor
impregnatu jest substancjg silnie trujgcg).

Impregnacja drewna (zabieg ma na celu wzmocnienie strukturalne silnie ostabionego
przez owady drewna, przeprowadzany poprzez zanurzenie w roztworze, nasgczenie
metodg iniekcji lub nanoszenia pedzlem roztworem zywicy akrylowej Hekol L50 w
toluenie).

Usuniecie zaciekow z srodka uzytego do impregnacii {(aceton).

Oczyszczenie oftarza z zabrudzen (mechanicznie i chemiczne usunigcie kurzu,
kopeé, sadza, zabrudzenhh organicznych detergentami fub innymi Srodkami
powierzchniowo czynnymi).

Usuniecie przemalowan pochodzgcych z poprzednich restauracji (mechanicznie i
chemiczne usunigcie nawarstwiert w postaci przemalowari przy uzyciu $rodkéw do
zmiekczania i usuwania powfok lakierniczych).

Potozenie pecherzy, tlusek, rozwarstwien oraz przywrocenie przyczepnosci
polichromii i Ztoceti do podtoza (np.: Impregnat Sealer 123A Kéiner KGGG System).
Sklejenie rozstepdw i peknie¢ drewna w miejscach ich wystepowania (klej glutynowy,
Zywica epoksydowa).

Rekonstrukcja ubytkow drewna ornamentéw i innych elementdw szafy oltarzowej
(sezonowane drewno, specjalistyczne masy formierskie, odlewy z Zywic
syntetycznych, np.: Epidian 5 + PAC).

Uzupetnienie ubytkéw drewna (kity akrylowe i epoksydowe, np.: Araldife SV 427 +
Indurente HV 427).

Uzupetnienie ubytkow zaprawy w obrebie polichromii i ztocen (zaprawa kredowo-
klejowa).

Rekonstrukcja ztoceni na poler i mat w miejscach rozlegtych ubytkow (zfoto ptatkowe).
Scalenie ubytkéw warstwy zlocen lub peina ich rekonstrukcja (zfoto pfatkowe, zfoto
proszkowe; stopien rekonstrukcji ztocen okre$lony bedzie po usunieciu brazy).
Scalenie ubytkdéw warstwy polichromii (pigmenty suche Kremer Pigmente ze spoiwem
Z dyspersji zywicy akrylowej Primal AC 33).

Rekonstrukcja polichromii w miejscach rozlegtych ubytkéw (jw.).

Natozenie werniksu koricowego na polichromie oftarza (werniks akrylowy).

Montaz oltarza.

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
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B. Program prac konserwatorskich i restauratorskich obrazu Matki Boskiej
Czestochowskiej.

Wstepne oczyszczenie obrazu z zanieczyszczen powierzchniowych (omiecenie i
odkurzenie mechaniczne).

Wyjecie obrazu z ramy.

Zdjecie obrazu z krosien malarskich.

Rozdublowanie obrazu (usuniecie ptétna dublazowego z odwrocia obrazu).
Oczyszczenie odwrocia obrazu {(mechaniczne).

Dezynfekcja obrazu (roztwér Lichenicidy w alkoholu etylowym).

Oczyszczenie lica obrazu (substancje powierzchniowo czynne, specjalistyczne pasty
czyszczgce na bazie rozpuszczalnikbéw organicznych; Dwu-metylo-formamid).
Usuniecie werniksu oraz przemalowan (alkohol etylowy, aceton, benzyna lakowa).
Reperacje lokalne ptdtna (uzupeinienie warstwy podfoza ptéciennego).

. NatoZzenie werniksu retuszerskiego na warstwe malarskg przed uzupetieniami

warstwy zaprawy (werniksy akrylowe na bazie Paraloidu B 67 z dodatkiem wosku
mikrokrystalicznego).

Uzupetnienie ubytkéw zaprawy i opracowanie ich odpowiedniej faktury (kit emulsyjny
fzw. ,wiederiski” o skfadzie: 15% roziwor wodny PAW,3% roziwér wodny
metyloceluloza, 25% mastyks w olejku terpentynowym, terpentyna wenecka, kreda).

. Zdjecie werniksu retuszerskiego (benzyna lakowa).
. Dublaz kontaktowy na nowe ptdtno no$ne na stole dublazowym (wklejenie obrazu na

nowe piétno dublazowe).

Naciggniecie obrazu na nowe, sfazowane, ruchome krosna malarskie.

Natozenie werniksu retuszerskiego przed punktowaniami (werniksy akrylowe na bazie
Paraloidu B 67 z dodatkiem wosku mikrokrystalicznego,.

Wykonanie punktowan oraz rekonstrukcji warstwy malarskiej (farby ketonowe
Restaur Arte, podmalowania farbami akrylowymi Rowney).

Natozenie werniksu koricowego (Schmincke).

Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.

C. Program prac konserwatorskich i restauratorskich murowanej mensy.

Usuniecie z powierzchni mensy z olejnych przemalowan oraz innych nawarstwien (
mechanicznie, substancje powierzchniowo czynne, specjalistyczne pasty czyszczgce
na bazie rozpuszczalnikéw organicznych; benzyna lakowa, etanol, ksylen, aceton,
DMF itp., wybor techniki i Srodka poprzedzony probami ).

Konsolidacja oraz wzmocnienie warstwy tynku (wodna dyspersja Zywicy akrylowej ).
Wykonanie uzupetnien warstwy zaprawy ( z powodu wystepujgcego zasolenia dolnej
czesci mensy konieczne jest zastosowanie tynkéw systemu renowacyjnego firmy
Remmers: SERPUTZ ALTWEISS WTA, FEINPUTZ ).

Konsolidacja oryginalnej warstwy tynku oraz tynku uzupetnionego (wodna dyspersja
zywicy akrylowej )

Pomalowanie mensy w kolorze zblizonym do warstwy malarskiej na (farby
renowacyjne Caparol).

Uzupetnienie namalowanego elementu ozdobnego ( punktowania farbami
akrylowym).

Poztocenie ptaskorzezbionego ornamentu na antepedium.



