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Wiasciciel:
Dla dziatek nr 5, 300/19, 301/20, 30, 304/29 DIECEZJA GLIWICKA KOSCIOtA
RZYMSKO — KATOLICKIEGO z siedzibg w Gliwicach przy ul. tuzyckiej 1, 44-100
Gliwice.
Dla dziatek nr 2 i 3 wspétwiasnosc:

% Diecezja Gliwicka Kosciota Rzymsko — Katolickiego z siedzibg w Gliwicach

Ya Parafia Rzymsko — Katolicka pod wezwaniem Niepokalanego Poczecia N.M.P

z siedzibg w Ptawniowicach, 44-171 Ptawniowice

Projekt opracowat: g M

mgr inz. Jan Schaforz
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1. PobsTAwA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:
- zlecenie inwestora

- wizja lokalna

ZESPOL PALACOWO - PARKOWY W PLAWNIOWICACH

FOUTANNA

FONTANNA Z FIGURA
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L..PARKING |
i { ALPINARIUM
| GARAZE
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o 10 ~ I
@ Ciprvinis bistny (Tasodiom distcrum Rich.) £+/' Lipa drobnolistna (Tikia cordata Mtih L) Piatankisnolistny (Platanus aceriolis Willd.) () Kisn palay (Ases campestre L)
‘ Milor=ab dwiklapawy (Ginke bilaba L.) L::) Dab szypuk owy sdm. Z3tolatna (Quereus robur “Concardia” L) . Dab szypukowy (Quercus 1obur L) ‘ Wiaz szypud ey (Uinus Levis Pall)
G} Sosns ezarna (Pinus nigra Arn.) '/ Klon srebmysty (Azer saccharinum “Laciniatum VierT) @ Klan paspolity odm. Ace: pl Ides ) (:)lenu brodawk ovea (Betula vanucosa Ehrh.)
@ Sesna 6t (Pinus pandaoss var scopusum Eng) (5 Kion jawor (heer ps eudoplatanus L) W onzaczamatsmus giutinesa 6 saitn) ® Pézaneczrik (Phadodercron sp.)
& o s . 2 ® Azala{Rhedodendron sp.
i s dendron tul {4} Jesionwyniosty (F. slor L. \ )
) s poisony o4 Pisurenin () Tupanavies amaryka fski (Liiodendron Wlipifaa L) & wyniosty (Fraxinus axoekior L) i e

® Grujecnik japohski(C ercidiphylhum japonicum Sieb

2. OGOLNA INFORMACJA O ZAMIERZENIU BUDOWLANYM

Przedmiotem zamierzenid jest:

e Przebudowa ogrodzenia w pétnocnej i wschodniej granicy zabytkowego parku.
Konieczno$¢ przebudowy ogrodzenia w potnocnej i wschodniej granicy zabytkowego
parku wynika z konieczno$ci usuniecia zagrozenia przewrocenia (utraty statecznoSci)
znacznych fragmentéw ogrodzenia a przy tym nawigzania wyglagdu ogrodzenia do
charakteru XIX obiektu.

¢ Renowacja uktadu komunikacyjnego
Wraz z renowacja wyptukanych powierzchni ciggéw pieszych, na terenie parku,
renowacji wymagajg schody terenowe (z kamienia wapiennego) w otoczeniu alpinarium
tj. miedzy zachodnig czescig alpinarium a skrzydtem pétnocno wschodnim patacu oraz

schody po stronie wschodniej alpinarium nalezy przemurowac (zgodnie z obecnym
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uktadem kamieni) na uszkodzonych fragmentach ubytki w spoinach uzupetni¢ zaprawg z

dodatkiem triasu.

e Renowacja alpinarium.

Miedzy zachodniag czescig alpinarium a skrzydtem pdéfnocno wschodnim patacu nalezy
przebudowaé uszkodzony (wybrzuszony fragment muru oporowego z kamienia
wapiennego) na catej wysokoSci i diugosci od alpinarium do schodow terenowych.
Ponadto przemurowania wymagaja pekniete w poprzek fragmenty Scian oporowych w

obszarze alpinarium.

Obiekty te stanowig cze$¢ sktadowg pod nazwg Zespot Patacowo — Parkowy w dniu 26.02.1993

zostaty wpisane do rejestru zabytkéw pod numerem 1514/93. W sktad Zespotu wchodza:

1) patac z kaplicg

2) oficyna ze stajnig i wozownig .

3) park krajobrazowy

3.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt wykonano celem uzyskania pozwolenia na prace budowlane zwigzane z:

a)

b)

c)

Przebudowa ogrodzenia w poétnocnej i wschodniej granicy zabytkowego parku
remont muru, ogrodzenia otaczajgcego zabytkowy Zespét Patacowo — Parkowy w
Ptawniowicach.

Renowacjg uktadu komunikacyjnego — schody terenowe

Renowacjg alpinarium — sciany oporowe

Zakres muru podlegajgcego przebudowie zaznaczono kolorem zielonym na ponizej

zatgczonym fragmencie mapy zasadnicze;j.

RyYc. 1 GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE ZAKRESU PRZEBUDOWY OGRODZENIA.
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4. DANE TECHNICZNE OBIEKTOW

Zakres przebudowy ogrodzenia obejmuje zaznaczony na mapie zasadniczej kolorem
czerwonym fragment ogrodzenia usytuowany na granicy dziatek okalajacy zabytkowy
park. Stupy ogrodzenia wykonane sg z prefabrykowanych zelbetowych elementow, ktére
na znacznej dtugosci ogrodzenia sg przechylone. W czesci wschodniej na skarpie stupy
wykonane sg z murowanych stupéw, ktére na skutek zasypek na sgsiadujgcej dziatce sg

bardzo przechylone / na granicy stateczno$ci i zagrazajq przewréceniem.

Schody i mur oporowy w otoczeniu i na obszarze alpinarium wykonany jest z kamienia

wapiennego.

5. Opris PrAC.

a) Przebudowa ogrodzenia w pétnocnej i wschodniej granicy zabytkowego parku.

Dla zabezpieczenia terenu parku przed dostgpem osob nieupowaznionych oraz zachowania
bezpieczenstwa osdb przebywajacych na terenie parku nalezy dostarczy¢ elementy i wykonac
wymiane istniejgcego i uszkodzonego ogrodzenia z przeset stalowych (siatka w ramach
stalowych) i stupach zelbetowych (w szczegolnosci dotyczy to mocno pochylonego grozgcego
przewrdceniem ogrodzenia na skarpie — wschodnia cze$é parku) na ogrodzenie stalowe (stupy
z profili zamknigtych) o wysokosci 2,1m od powierzchni terenu.

Przesta wysokosci 2m (wraz z ozdobnikami) z przeswitem 10cm ponad teren.

Wz6r kuty (prety petne proste kwadrat 12x12mm-+grot; poziomo 3 poziomy 2x ptaskownik

dwugarbny 40x8mm; .
napawane nity na taczeniach);, wykoriczenie ocynk + malowanie proszkowe p.mat — czarny lub

grafitowy.
Wszystkie elementy bedg dostarczone fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe i powlekanie farbg antykorozyjna..
Stupki stalowe 80x80x3000mm + daszek z kulg 80mm beda zakotwione i obetonowane 1m w
gruncie w otworach wierconych lub kopanych tak aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego
roslinnosci parku i przylegajgcego terenu.
Na catej dlugosci wykonane bedzie obrzeze z krawegznikow chodnikowych betonowych o
wysokosci 30cm z czego 20cm bedzie zagtgbione w gruncie na zageszczonej podbudowie z
podsypki cementowo piaskowej w stosunku 1:3

W narozniku pétnocno — wschodnim nalezy zabudowac jedna furtke zamykang z wktadkg na "

klucz.
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Ponizszy rysunek przedstawia podstawowe wymiary i wymagane elementy ozdobne przesta.

2x

plaskownik poziomy
40x8mm (51103)
3 poziomy

\

napawane ..
imitacje nitowania
na faczeniu preta
z ptaskownikiem
(w kolorze ogrodzenia) \\ \
\ \
pret kwadrat | | slupek profil
T2Zx12mm 80x80mm

l ~3000 |

b) Renowacjg uktadu komunikacyjnego — schody terenowe

Schody terenowe (z kamienia wapiennego) przylegajace i w otoczeniu alpinarium nalezy
przemurowa¢ (zgodnie z obecnym uktadem kamieni - przed demontazem ponumerowac

kamienie i zapisa¢ ich potozenie na szkicach).
Na uszkodzonych fragmentach ubytki w spoinach uzupetni¢ zaprawg wapienno - cementowa.

Nawierzchnie alejek terenowych w miejscach wyptukanych (na fragmentach w spadkach) beda

uzupetnione grysem w granulacji i materiale zblizonej do istniejgcych w dobrym stanie

nawierzchni.
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¢) Renowacja alpinarium — $ciany oporowe
Migdzy zachodnig czescig alpinarium a skrzydtem pétnocno wschodnim patacu nalezy
przebudowac uszkodzony (wybrzuszony fragment muru oporowego z kamienia wapiennego) na -
catej wysokosci i dtugosci od alpinarium do schodéw terenowych. Uszkodzone fragmenty
murkow oporowych z kamienia wapiennego nalezy przemurowac¢ a fugi uzupetnic¢ specjalna
zaprawg z dodatkiem triasu.
Od wewnetrznej strony skarpy i muru oporowego wykonany bedzie mur oporowy zelbetowy
typu L ukryty za podlegajgcym przebudowie murem z kamienia wapiennego. Mur ten nie
bedzie widoczny i jego gorna krawedz bedzie 30cm ponizej gruntu alpinarium.
Po wewnetrznej czesci murkow oporowych wykonany bedzie drenaz i co ok. 3m przewiercony
bedzie otworami drenazowymi @8/10cm z zabezpieczeniem geowtokning przed usypywaniem
gruntu na zewnatrz murku oporowego.
Przybudowa muru bedzie wykonana zgodnie z obecnym uktadem kamieni (przed demontazem

ponumerowane bedg kamienie i zapisane ich potozenie na szkicach)

Przewiduje sig¢ wykonanie drenazu wzdtuz muru wraz z otworami drenazowymi w analogiczny
sposob do opisanego w punkcie dotyczgcym alpinarium,

Uszkodzone fragmenty (pekniete na catej wysokosci) murki oporowe z kamienia wapiennego
beda przemurowane a fugi uzupetnione specjalng zaprawg wapienno-cementowa.

Po wewnetrznej czesci murkéw oporowych wykonaé drenaz i co ok. 3m przewiercié otwory
drenazowe @10cm z zabezpieczeniem geowtdkning przed usypywaniem gruntu na zewnatrz

murku oporowego.

Ponizsze zdjecia ilustrujg najbardziej uszkodzone / zdeformowane fragmenty muru oporowego

w rejonie alpinarium.
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