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Opis przedmiotu zamówienia:

1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
3) opis przedmiotu zamówienia

Utwardzenienawierzchni terenu placu targowego przy ulicy Bocznej w Pławniowicach.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni drogi w zakres robót wchodzi m.in.:
a) wyrównaie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym o średniej grubości 10 cm w ilości 92,70 m3; 
b) korytowanie pozostałego terenu o grubości 20 cm w ilości 930 m2; 
c) wykonanie podbudowy - warswty dolnej z tłucznia kamiennego o grubości warstwy 20 cm w ilości 930 m2;
d) wykoanie wartwy górnej z tłucznia kamiennego na całym terenie o grubości warswty 8 cm w ilości 1857 m2. 

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. Dz. U. Nr 130 poz 1389.
Założenia wyjściowe do kosztorysowania:
a) jednostkowe nakłady rzeczowe przyjęto na podstawie katalogów KNR, KNR-W.
b) stawkę robocizny przyjęto według I kw. Sekocenbud 2022r.
c) ceny czynników produkcji tj. materiałów i sprzętu przyjęto na podstawie I kw. Sekocenbud 2022r. oraz cenników producentów.
d) wskaźnik kosztów pośrednich według I kw. Sekocenbud 2022r.
e) wskaźnik narzutu zysku według I kw. Sekocenbud 2022r.

Cena kosztorysowa obiektu lub robót budowlanych jest obliczona zgodnie z formułą:
Ck = Suma [ L* (n*c + Nj)] + Pv
gdzie:
L – obmiary robót,
n*c – koszty bezpośrednie na jednostkę obmiaru,
Nj – narzuty wyliczone na jednostkę obmiaru pozycji (np. Kpj+Zj; gdzie Kpj=%R+%S, Zj=%R+%S+%Kpj),
Pv – narzuty dla całego kosztorysu (podatek od towarów i usług VAT).
Narzuty liczone są pozycjami dla kosztów jednostkowych pozycji.
Na wydruku wartości poszczególnych pozycji będą równe iloczynowi ilości i ceny jednostkowej. Wartość elementu (rozdziału, kosztorysu prostego, 
kosztorysu złożonego) jest sumą wartości poszczególnych pozycji.
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Pozycja.
Podstawa wyceny

Opis pozycji
Jednostka

miary
Ilość

 Utwardzenie nawierzchni placu targowego przy ulicy Bocznej w 
 Pławniowicach

1.  Utwardzenie nawierzchni placu targowego przy ulicy Bocznej w 
 Pławniowicach

1.1.  Wyrównanie nawierzchni

1
KNR2-31

010701

Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem 
sortowanym, zagęszczanym mechanicznie - średnia grubość 10 cm

m3    92.700

.927*0,10;

1.2.  Wykonanie podbudowy

2
KNR2-31

010101

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników, głęb. 20 
cm, kat. gruntu I-IV

m2   930.000

.4*27+2*37+44*17;

3
KNR2-31

011401

Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna o grubości 20 cm m2   930.000

4
KNR2-31

011407

Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna o grubości 8 cm m2  1857.000

.927+930;

K l a s y f i k a c j a   w / g   W s p ó l n e g o   S ł o w n i k a   Z a m ó w i e ń   (CPV)

Poz. Element robót Symbol według CPV Opis według CPV Wartość [zł]

1.1. Wyrównanie nawierzchni
1.2. Wykonanie podbudowy
1. Utwardzenie nawierzchni placu targowego

przy ulicy Bocznej w Pławniowicach
Utwardzenie nawierzchni placu targowego
przy ulicy Bocznej w Pławniowicach
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